MATADORFIX BOHEMIA s.r.o.
Cepkovska 1792, 760 01 Zlin
www.matadorfix.cz

objednavky, poptavky:
e-mail: matadorfix@matadorfix.cz

mobil: +420 775 857 002 MembrénOVé plétno

Struéna charakteristika:

Membranové platno se sklada z jedné nebo vice textilnich vioZzek s oboustrannym nanosem gumy vulkanizaci
spojenych do pruzného celku. Gumovy nanos je odolny benzinu, olejum, petroleji a topnym plynim.

Vyrobek se pouziva pfedevsim v automobilovém a plynarenském prumysiu.

Viastnosti:

Vlastnost MJ hodnota

Barva ¢ermna | ¢emna cerna ¢ema | cerna | Cerna cerna
Tloustka mm 0,3 0.4 0,5 0,8 1,0 20 3,0
Oznaceni vyrobku BT 0117 0121 0122 0118 0123 0119 0120
Pocet textilnich viozek 1 1 1 2 2 3 3
Dovolené odchylky tloustky mm +005| 005 005 +006/ x010 0,15 0,20
Sitka cm 140 140 140 140 140 140 140
Hmotnost informativni kg/m3 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Celkova hmotnost min. g¢/m2 385 475 565 1013 1148 2296 3444
Pevnost v tahu, osnova 5x20 cm min. N 270 360 450 800 1000 1600 2400
Pevnost v tahu, atek 5x20 cm min. N 225 300 375 640 800 1300 1950
Zména hmostnosti pfi bobtnani

- v benzinu/benzenu (3:1) 20 °C/24 hod. max.% 15 15 15 15 15 15 15
- v petroleji (20 *C/24 hod.) max. % 15 15 15 15 15 15 15
Baleni:

Membranové platno je volné navinuto do role, pficemz jeho délka zavisi na tloustce vyrobku.
V jedné roli mohou byt max. 3 kusy. Minimalni délka zavisi na poZzadavku odbératele.
Role jsou od vyrobce zabaleny v PE f6lii.

Skladovani:

Membranové platno se skladuje podle CSN 64 0090, resp. CSN 63 0001.

Vyrobek je nutno chranit pfed vlivem tepla (slunecni paprsky, salavée teplo), svétla, 0zénu, organickych
rozpoustédel, mineralnich oleju, kyselin, apod. Platno se skladuje rozvinuté (tj. lezi celou plochou

na rovné podloZce) nebo svinuté v roli postavené na celo, kde vSak nesmi byt opfeno o ostre pfedméty.

Zaruka:
Vyrobce zaru€uje kvalitu tohoto vyrobku po dobu 24 mésicu od data vyroby za pfedpokladu dodrZeni
vy$e uvedenych skladovacich podminek.

Upozornéni:

Vyrobce garantuje u vyrobku funkénost pfi spravném pouziti a skladovani. Pokud ma byt vyrobek pouzit
k jinému Gcelu nez je prfedepsano, je potfeba si jeho pouZitelnost ové&fit pfimo na misté za provoznich
podminek. Na takto pouZity vyrobek v3ak vyrobce nemlzZe poskytnout zaruku na jeho funénost.
poaminek. Na 1akto pouzity Vyrobek vsak vyrobce nemuze posKytnout zaruku na jeno runcnost.




